
Fi s s a g g i o  l a t o  m o t o r e

C aratte ris tiche generali

Tipo di a ppa re cchio Pom pa  a  due  sta di a  cilindra ta  fissa
Costruz ione Pom pa  BP  a d ingra na ggi fla ngia ta  in a sse  a  pom pa  a  p istoni ra dia li AP
Fissa gggio Atta cco fla ngia to  la to a lbe ro
S e nso di rota z ione Da  spe cifica re  se  ora rio o  a ntiora rio
V e locità  di rota z ione 500-1900 g /m , ottim a le  900-1500 g /m
M onta gio Este rno o  a d im m e rsione  da  spe cifica re  
Ca m po di te m p. a m bie nta le da  -20°C a  +60°C
Fluido idra ulico Olio m ine ra le  DIN 51524-51525
Ca m po di te m p. de l fluido Da  -10°C a  +70°C, ottim a le  da  +30°C a  + 60°C
Ca m po di viscosità  de l fluido 16-300cSt (2,4-40°E), ottim a le  20-35 cS t (2,9-4,3°E)
Filtra ggio 25-60 m icron a  se conda  de ll' im pie go
P orta ta Ve de re  ta be lle

M ode llo cc/g iro L/m  BP P M AX cc/giro AP L/m  AP P. M AX  A B C Aspir. M a nd.
BP a  1450g/m BP AP AP

PV2-4 /PR2.. 4,20 6,10 260 0,60 - 2,83 0,80 - 3,80 800-150 41,7 101,4 188,4 Tipo A Tipo D
PV2-6 /PR2.. 6,00 8,70 260 0,60 - 2,83 0,80 - 3,80 800-150 43,2 104,4 191,4 Tipo A Tipo D
PV2-9 /PR2.. 8,40 12,10 260 0,60 - 2,83 0,80 - 3,80 800-150 45,2 108,4 195,4 Tipo A Tipo D

PV2-11 /PR2 .. 10,80 15,60 260 0,60 - 2,83 0,80 - 3,80 800-150 47,2 112,4 199,4 Tipo A Tipo D
PV2-14 /PR2 .. 14,40 20,90 250 0,60 - 2,83 0,80 - 3,80 800-150 50,2 118,4 205,4 Tipo B Tipo D
PV2-17 /PR2 .. 16,80 24,30 230 0,60 - 2,83 0,80 - 3,80 800-150 52,2 122,4 209,4 Tipo B Tipo D
PV2-19 /PR2 .. 19,20 27,80 210 0,60 - 2,83 0,80 - 3,80 800-150 54,2 126,4 213,4 Tipo B Tipo D
PV2-22 /PR2 .. 22,80 33,00 200 0,60 - 2,83 0,80 - 3,80 800-150 57,2 132,4 219,4 Tipo B Tipo D
PV2-26 /PR2 .. 26,20 37,90 170 0,60 - 2,83 0,80 - 3,80 800-150 59,2 136,4 223,4 Tipo C Tipo E
PV2-30 /PR2 .. 30,00 43,50 160 0,60 - 2,83 0,80 - 3,80 800-150 63,2 144,4 231,4 Tipo C Tipo E
PV2-34 /PR2 .. 34,20 49,50 150 0,60 - 2,83 0,80 - 3,80 800-150 66,7 151,4 238,4 Tipo C Tipo E
PV2-40 /PR2 .. 39,60 57,40 140 0,60 - 2,83 0,80 - 3,80 800-150 71,2 160,4 247,4 Tipo C Tipo E


